SPECYFIKACJA TECHNICZNA Stacja Naprawy Roweréow

Specyfikacja:

e obudowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
e malowanie farba proszkowa lub termoplastyczng
* narzedzia na linkach stalowych w ostonie PCV
o wkretak krzyzowy PH2 (+ kretlik)

wkretak ptaski 5,5 x 1 (+ kretlik) P
zestaw kluczy TORX w rekojesci [9]10]15]20|25|27|30]40|(+ kretlik) : 300 mm
zestaw imbuséw w rekojesci [2]2,5|3|4|5]6|8](+ kretlik) : =
klucz ptaski 810 mm
klucz ptaski 13x15 mm
klucz nastawny 0-30 mm
3 x tyzki do opon z rdzeniem stalowym - powlekane nylonem
reczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR w obudowie

- zbrojony waz kompresorowy (trudny do przeciecia) z adapterem

na wentyle DUNLOP/PRESTA/SCHRADER

- uchwyt w obudowie pompki na adapter

- gruby ttok ze stali nierdzewnej fi 14 mm

- raczka ze stali nierdzewnej fi 32 mm + uchwyty gumowe

- manometr antifog z gliceryna
zestaw montazowy (4 x kotwy M10, 75 mm)
nakretki antykradziezowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
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* sruby antykradziezowe zabezpieczajgce element stacji z bitami serwisowymi y
e do 18 szt. narzedzi (skuwacz taficucha, klucze do stozkow, klucz do deskorolki... ) . ’ A
s branding frontu i dwdch scian stacji folig wylewana ""‘--f?_a‘,h - vg@_‘_?"'
o 1x29x29cm L >
o 1x85x24cm

o 1x145x24cm

Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerdow jest przystosowana do uzycia
w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana zostata z ocynkowanej/kwasoodpornej
blachy malowane] proszkowo lub plastycznie. Urzadzenie jest montowane do podtozia
lub $cian za pomocg kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszgce wewnatrz szafy urzadzenia
stuza do umocowania na nich narzedzi; ich dtugos¢ pozwala na dotarcie do czesci
rowerowych podzespotdow. Kretliki pozwalajg na lepszy komfort uzytkowy w chwili regulacji
wkretakami czy imbusami. Stacje wyposaiona jest w reczng pompke powietrza
z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tlokiem ze stali nierdzewnej fi 14
mm oraz manometrem antifog z gliceryng. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie
roweru na  wspornikach; dokonywania napraw czy przegladu roweru
z mozliwoscig ruchéw korbg. QR CODE znajdujacy sie na froncie stacji umoiliwia
skorzystanie z publikacji internetowych zawierajgcych instrukcje napraw usterek
rowerowych. Elementy z blachy w urzadzaniu sg potaczone srubami antykradziezowymi.

Klient otrzymuje bity do $rub antykradziezowych.



